
Smart     farm
Инструкция
www.smart-farm.ru

ООО"ОЛЛИ-МС" Москва Староватутенский проезд д.12 стр 2. Тел.:8 (495) 514 80 16 

Система мониторинга электроизгороди PTE0705 

Рекомендации по защите территории от медведей

Система мониторинга электроизгороди PTE0705 разработанна специально для 
возможности интеграции в промышленные системы контроля и автоматизации.

Передача данных с системы может осуществлятся следующими способами:
1. Реле "Сухой контакт"
2. 0-10В аналоговый выход
3. RS-232

Измеряемые показания:
Напряжение на электроизгороди от 0.3кВ до 10кВ

Спецификация  системы РТЕ0705:
1. Питание от10В-24В
2. Ток потребления от 6мА до 20мА
3. Минимальное измеряемое напряжение 0.3кВ
4. Максимальное измеряемое напряжение 9.9кВ, сверх этого показания будут 9.9кВ
5. Сухой котакт 1А-30В
6. Минимальная мощности генератора импульсов 0.2Дж
7. Рабочая температура от -10С до +50С
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Запуск в работу системы PTE0705 

1. Отключите питание генератора электроизгороди
2. Снимите крышку с РТЕ0705
3. Подключите проводаисточника питания к клеммам 12В НО НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ЕГО!!!
4. Если вы собираетесь использовать системы передачи данных RS232, 0-10В, Сухой 
контакт, подключите их.
5. Настройки для терминальной программы RS232  9600baud, 8 data, 1 stop bit 
6. Если Вы используете переходник USB to RS232, убедитесь что Вы правильно 
выбрали СОМ порт.
7. Подключите систему к электроизгороди с помощью клемм Высокое напряжение и 
заземление.
8. Проверьте что бы высоковольтные провода были не ближе 25мм от 
низковольтового оборудования.
9. Проверьте положение регулировок DELAY  на 12 Часов, VOLTAGE на 9 часов.
10. Не трогайте калибровочные регулировки.
11. Включите электропастух.
12. Подайте питание 12В на систему
13. Светодиодная шкала должна загореться 1 раз вся, зате загораться 1 раз в 
секунду, согласно импульсам генератора. 
14. Подождите 30 секунд.
15. Систем не должна подавать аварийный сигнал, все выходы должны работать, 
информация должна передоваться.
16. Через несколько секунд выключите электропастух.
17. Подождите 30 секунд
18. Система перейдет в режим тревоги, на всех выхода буде 0В
19. Включите электропастух и еще раз проверьте все оборудование, информация 
должна передаваться. 
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Клеммы, разъемы, контакты PTE0705 

Светодиодная 

шкала напряжения

Настройка задержки времени и 
уровня напряжения для сработки

Разъем для подключения внешнего оборудования


